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En el Camino de la Ciencia

Horno
Modelo HTP

También conocido como:
Estufas de secado,
hornos para curado tipo “walk in”

Funciones: Calienta el aire de la cdmara a temperaturas de esterilizacion.
Rango de temperatura: de ambiente +5°C a 225°C.
El control de temperatura puede ser programable con rampas,
calentamiento gradual controlado, enfriamiento controlado,
alarmas para corte de energia, alarmas para temperatura fuera
de rango, registro de temperatura en gréfica exportable a hoja
de célculo y avisos de terminacién de ciclos.

Aplicaciones: En control de calidad, para pruebas de curado,
resistencia de materiales a altas temperaturas.
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Horno
Modelo HTP

Especificaciones:

o

Paro de Emergencia

Programa

B

CC ol

Ethernel USB Puerta

Encendido
Panal Inicio
R de
General Temperatura

o E| sistema de control de temperatura es por PLC
y pantalla HMI tactil.
o Termostato hidraulico de respaldo.
o Se construye con dimensiones y material
del gabinete de acuerdo con los requerimientos
del cliente que puede ser completamente de acero inoxidable,
o interior de inoxidable.
o Exterior de lamina galvanizada recubierta con pintura horneada.
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Comportamiento con tiempo de calentamiento,
proceso y enfriamiento controlados a 185° C
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Da click
para regresar
al Indice
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Incubadores
Modelo IEC

También conocido como:

estufas de cultivo,

estufas para pruebas de estabilidad,
estufas de curado. Tipo “walk in"

Funciones: Calienta el aire de la cdmara a temperaturas seleccionadas.
Rango de temperatura: de ambiente +3°C a 70°C.
El sistema de control de temperatura es por PID,
puede ser programable con rampas, calentamiento
gradual controlado, enfriamiento controlado, alarmas
para corte de energia, alarmas para temperatura fuera de rango,
registro de temperatura en gréafica exportable a hoja de célculo
y avisos de terminacion de ciclos.

Aplicaciones: Control de calidad en alimentos, farmacia, metalmecénica, etc.
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Incubadores
Modelo IEC

Accesorios: o Estantes
° Soportes
o Banco de filtros

De acuerdo con los requerimientos del cliente.

Estantes de acero inoxidable

IEC-275
SetPoint 50°C y 70° C
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Homogeneidad: Comportamiento: a 50 y 70°C
Medicidn en 6 puntos
dentro del incubador
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Refrigeradores
para Conservacion

de Cuerpos
Modelo RCC

Funciones:

Aplicaciones:

También conocido como:
Refrigerador para conservacion
de cadaveres frescos

Mantiene baja la temperatura en su interior con el fin

de evitar la descomposicion de los cuerpos.

Construidos completamente en acero inoxidable o con exterior
en lamina galvanizada recubierto con pintura horneada.

Con salida de camillas a lo largo o a lo ancho de acuerdo

con los requerimientos del cliente.

Conservar los cuerpos manteniendo la temperatura a 4 o 5°C,
seleccionado por el operador dentro de un rango de 0 a 8°C.
Indispensable en morgues y escuelas de medicina.
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Refrigeradores
para Conservacion

de Cuerpos
Modelo RCC

Accesorios Incluidos: oCamillas desmontables de acero inoxidable
en forma de charola
o Alarma para fallo de alimentacion eléctrica
y temperatura fuera de rango.

Frente superior Interior

Capacidad 6 cuerpos, Capacidad 2 cuerpos,
apertura perpendicular. apertura paralela.
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Equipos
de Diseno
Especial

Control de variables:

8 Q‘ _‘6’_ /l.\\ ;:IZE
g )
Temperatura  Humedad lluminacion  Agitacion  Purificacion
de aire

Los equipos se disenan y construyen de acuerdo con los requerimientos
del cliente, NOMs o estandares internacionales.

De acuerdo con los requerimientos del cliente, se entregan calificaciones de:

% % [

Diseno Instalacién Desempefno
realizado con
instrumentos

certificados
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Agitador

de Garrafones

Modelo ADA-04 con capacidad
de 4 garrafones de 18 Lts

Agitador de balanceo,
uso continuo.

Ideal para cultivo de microorganismos en gran volumen,
con velocidad y dngulo de balanceo ajustable.

Panel de Control
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Camara
para Curado
de Muestras

Controla temperatura media
y alta humedad

Gabinete de polipropileno

K ¢ |
Camara
de curado

Panel de Control
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Areas Blancas
con Presion
Positiva

Funciones: Mantiene la cantidad de particulas controladas
generando ademas presién positiva en el laboratorio,
mediante introduccién controlada de aire purificado
por diferentes etapas, siendo la final con filtros HEPA.

Aplicaciones: Obligatorio de acuerdo con NOM para centros de mezclas
de alimentacién parental, medicamento oncolégico
y procesamiento de obtencién de células madre entre otros.

Informacion Necesaria: Calidad de aire requerida, planos del 4rea, ubicacién
de la zona a controlar dentro de la edificacién.

Id I did Rejillas de retorno
Panel de control con medidores con filtros de carbén activado

de Presion Diferencia

Unidad de inyeccidn de aire purificado
mediante filtro HEPA terminal
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Positiva

Areas Blancas
con Presion

Esclusa con ducha de aire. Inyecta aire estéril
a alta velocidad al cuerpo del operador,
para desprender de su EPP particulas
contaminantes y evitar que se introduzcan
a areas blancas. Cuenta con prefiltro,
filtro HEPA y programacion de funcionamiento.

Esclusas “Pass Through” Basicas,
con irradiacion UVc o Interlock
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Areas Blancas
con Presion
Negativa

Funciones: Evita que contaminantes con riesgo biolégico
salgan del laboratorio donde se procesan,
manteniendo seguras las areas alrededor del mismo.
Antes de ser expulsado al ambiente, el aire contaminado
es irradiado con luz UVc y filtrado a través de filtros bolsa
y HEPA por lo que se descarga estéril,

Aplicaciones: En laboratorios donde se procesan muestras de Covid,
Tuberculosis y otros microorganismos de Nivel de Riesgo 3,
gue se propagan por aerosoles.

Informacion Necesaria: Planos del &rea, ubicacién de la zona a controlar
dentro de la edificacion.

Tablero de Control

Rejilla de succidn con prefiltro
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Areas Blancas
con Presion
Negativa

v,

Puerta con rejilla
para control de paso de aire

Rejilla de succion con filtros HEPA
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Unidad Movil
de Purificacion
de Aire

Modelo UPA

Funciones: Mantener las muestras al interior del gabinete
en condiciones de esterilidad, con calidad en particulas
ISO-5. mediante el paso del aire a través de filtro HEPA.

Indispensable cuando se requiere transportar muestras
en condiciones de esterilidad , ya que cuenta con unidad UPS
para su funcionamiento durante su traslado.

Versiones: Un sélo modelo y dimensiones de gabinete.
Construido completamente en acero inoxidable.

Accesorios: Es posible bajo solicitud especial construirlo con soportes
adecuadas para el tipo de muestras a transportar.

I UPA-020
L] Unidad Mévil de Purificacion de Aira
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Unidad Movil
de Purificacion
de Aire

Modelo UPA

Vista Frontal Exterior Vista Lateral Derecha Interior
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Panel de Control
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CONTACTANOS

4612312024 i

Da click
en los iconos
para ir a nuestra pagina

ventasi@lumistell.com.mx y redes sociales

WWWwW

ventas@lumistell.com.mx

lumistell.com.mx




